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Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Построение

основного логотипа

Если взять А=1, то:

B=11/4 А

C=2A

D=A+B

E=3A

F=11/2 A

G=17/12 A

H=G+1/4 А

I=21/2 A

J=G+А

K=1/2 A

L=21/4 А

M=23/4 А

1.1

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Пропорции

дополнительных логотипов

Фирменный знак в этих случаях уменьшается относительно 

основного написания на 85,2 %.

Текст «инженерно-производственный центр» заполняет пространство, 

соответствующее по крайним точкам пространству, занимаемому словом 

«СПЕЦАВТОМАТИКИ». 
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Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Минимальный рекомендованный 

размер для использования 

при печати полноцветом.

При печати пантонами допускается 

уменьшение знака и логотипа до 60 % 

от рекомендованных минимальных размеров. 

2.1

95 мм

92 мм

41 мм

7 мм

2 мм

2 мм

2 мм



Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Допустимые варианты 

цветографического 

решения

Допускается печать на цветных поверхностях, соответствующих фирменным цветам. 

В этом случае для печати элементов логотипа используется белый цвет.

Pantone Formula Guide

 Pantone 137 C

 Pantone Warm Red C

 Pantone Cool Grey 11 C

дополнительно:

 Pantone Cool Grey 9 C

 или 80% Pantone Cool Grey 11 C

3.1
CMYK

 0c   50m   100y   0k

 0c   80m   90y   0k

 0c   0m   0y   80k

дополнительно:

 0c   0m   0y   64k

 или 80% (0c   0m   0y   80k)

RGB

 247r   148g   30b

 241r   89g   49b

 88r   88g   90b

дополнительно:

 121r   122g   125b

 или 80% (88r   88g   90b)



Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Монохромное решение

 100 % Black 

 64 % Black

 40 % Black

4.1

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Монохромное решение

 100 % Black 

 40 % Black

4.2



Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Монохромное решение

 100 % Black

4.3

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Монохромное решение

для серого и чёрного фонов

4.4



Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Знак и логотип

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Минимальный безопасный отступ 

при размещении логотипа

5.1



Mopoɜoʙ
Mиxaил Bлaдимиpoʙич
гeʜepaльʜый диpeкτop

197349, Poccия, г. Caʜкτ-Πeτepбypг,

yл. Mapшaлa Hoʙикoʙa, д. 28, лиτ. A, πoм. 46

 info@ibark.ru

 +7 (812) 386-7535

 +7 (812) 386-7537

 +7 (921) 961-1229

Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Фирменный стиль

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Визитка именная

90х50 мм

M 1:1

Ф.И.О.: Enigmatic Unicode Regular, 10 pt.; leading 11 pt.; kerning 10

ДОЛЖНОСТЬ: Enigmatic Unicode Regular, 8 pt.; kerning 10  

РЕКВИЗИТЫ: Enigmatic Unicode Regular, 6 pt.; leading 8 pt.; kerning 10

Линия «A» — величина постоянная! Написания Ф.И.О., должности, реквизитов 

не должны выходить за её пределы.

Линия «B» — величина постоянная! В случае уменьшения блока реквизитов 

посадку блока производить нижним краем по линии «B».

6.1

Печать: шелкография

Цветность: 3/0

Pantone Formula Guide

 Pantone 137 C

 Pantone Warm Red C

 White

Бумага:

Touche Cover матовый серый,

плотность 301 г/м2

5 мм 1,5 мм 47,5 мм 5 мм

A

B

4 мм

4 мм

16 мм

9 мм

15,9 мм



197349, Caʜкτ-Πeτepбypг, yл. Mapшaлa Hoʙикoʙa, д. 28, лиτ. A              τeлeфoʜ: +7 (812) 386-7535

Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Фирменный стиль

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Пакет полиэтиленовый

360х450 мм

M 40 % scale

РЕКВИЗИТЫ: Enigmatic Unicode Regular, 15 pt.; kerning 10

6.2

Цветность: 3/0

Pantone Formula Guide

 Pantone 137 C

 Pantone Warm Red C

 Pantone Cool Grey 11 C

107 мм 40 мм40 мм 153 мм

20 мм

170 мм

30 мм
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Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Фирменный стиль

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Пакет бумажный

250х350х80 мм

M 40 % scale

 

РЕКВИЗИТЫ: Enigmatic Unicode Regular, 20 pt.; kerning 10

6.3

Цветность: 3/0

Pantone Formula Guide

 Pantone 137 U

 Pantone Warm Red U

 Pantone Cool Grey 11 U

либо полноцвет

CMYK

 0c   50m   100y   0k

 0c   80m   90y   0k

 0c   0m   0y   80k

50 мм 50 мм 11 мм

22 мм

190 мм

50 мм



Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Сувенирная продукция

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Ежедневник DUMBO BRAND, серый

150х210 мм

M 90 % scale

7.1

Нанесение логотипа: 

тиснение фольгой

92 мм 17 мм

17 мм



Цветность: 3/0

Pantone Formula Guide

 Pantone 137 C

 Pantone Warm Red C

 Pantone Cool Grey 11 C

Для точного воспроизведения логотипа всегда следует пользоваться только копией с прилагаемой к нему электронной версии!

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Сувенирная продукция

ИПЦ «СпецАвтоматики»

Авторучка 4707.62

Цвет белый/оранжевый

M 1:1

7.2

46,2 мм 55 мм

7,1 мм



Использование шрифтов, не относящихся к данным группам, может быть допущено только в исключительных случаях.

Фирменный стиль ИПЦ «СпецАвтоматики»

Основные фирменные шрифты

ИПЦ «СпецАвтоматики»

8.1

Enigmatic Unicode Regular
100 % horizontal scale 

Корпоративным шрифтом для ИПЦ «СпецАвтоматики» принят шрифт Enigmatic Unicode 
Regular. Этот шрифт обязателен для использования в печатных материалах и рекламных 

носителях. Рекомендованный kerning 10.

Корпоративным шрифтом для электронных сообщений и деловой документации ИПЦ 
«СпецАвтоматики» является шрифт Arial Narrow. Рекомендованный размер гарнитуры 10 pt.

0123456789=`~!@#$%^&*()_+ˮ;:?{}[]/<>.,ʼ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

aбʙгдeëжɜийклмʜoπpcτyфxцчшщъыьэюя

AƂBΓДEËЖ3ИЙКЛMHOΠPCTУΦXЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Arial Narrow
100 % horizontal scale 

0123456789=`~!@#$%^&*()_+”№;:?{}[]/<>.,’
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Arial Narrow Bold
100 % horizontal scale 

0123456789=`~!@#$%^&*()_+”№;:?{}[]/<>.,’
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ


